
Installation av golvplattor

Du behöver varken lim eller specialverktyg för att lägga golvplattorna. 
Allt som behövs är en gummihammare och ev. en tumstock och såg.

1. Starta i ett hörn, se bild. Tänk på att alltid vända öglorna åt samma 
håll.

2. Fixera plattorna med tapparna över öglorna och slå ihop dem med 
distinkta slag med en gummihammare.

3. Klart.

A. Att tänka på innan du installerar golvet. Installera alltid golvplattorna 
på en ren, hård och jämn yta. Installera alltid golvplattorna 5-10 mm 
från vägg, trösklar, etc. Utomhus bör avståndet vara minst 15 mm från 
samliga väggar eller fasta konstruktioner.

B. Att tänka på om golvplattorna utsätts för temperaturväxlingar. 
Expansionslist bör installeras var 8:e platta när längden eller bredden 
på ytan överstiger 4,8 m. Använd kryssexpansion där expansionslister 
korsar varandra.

C. Att tänka på när du behöver kapa plattorna. Plattorna kan lätt kapas 
med en sticksåg eller liknande.

D. Att tänka på när du vill ha fina kanter i öppna utrymmen. 
Kantlist/Hörnlist System1. Ger ett snyggt och praktiskt avslut på ditt 
golv.
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